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CADFusion CAD 转 G 代码软件
•	 可轻松导入矢量图纸文件，生成 Aerotech 兼容型运

动程序

•	 可手动或自动调整工具路径，优化加工效果

•	 支持 Aerotech 高级编程功能，如：同步位置输出 
(PSO)

•	 绘图工具丰富，可创建和转换零件

集成式开发环境 (IDE) 可缩短开发时间

编程界面
•	 集成式 I/O 面板

•	 调试功能（断点、
步进介入等）

EasyTune™

•	 单击 EasyTune™，
即可设置增益和定
位滤波器

•	 可读出优化信息和
性能信息

Digital Scope
•	 能够绘制 1D 和 

2D 图形

•	 可绘制移动配置
文件、I/O 和命
令图形，易于排
除故障

参数编辑器
•	 计算器易于使

用，便于对系统
进行设置

•	 采用集成式“帮
助”文件

增强型跟踪控制
•	 Aerotech 独具增强型跟踪控制 (ETC) 功能，该功能可

改善点对点定位操作中的移动沉淀时间，并可减少轮
廓控制运动中的跟踪误差

•	 ETC 可用于伺服平台和 AGV Galvo 扫描仪

•	 ETC 可主动消除沉淀长尾，达到亚微米级误差，进而
能够显著缩短沉淀时间

使用（绿色）和不使用（红色）ETC 时的沉淀性能
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ABL1500 和波纹管选件

订制型 PlanarDL  
线性电机 XY 平台

具有 ESD 功能的订制型 
AGS1000 龙门架

Aerotech 系统的功能
静电放电保护
•	 静电放电 (ESD) 是电子设备和集成电路的主要威

胁

•	 Aerotech 系统具有静电放电保护功能，这些系
统可采用导电型无电镀镍涂层，避免电荷聚积

•	 具有 ESD 保护功能的平台在制造时，采用了专
用的 ESD 电缆管理装置，并且所有的部件均与
公共接地装置连接，可保持零电位差

净化室和真空系统
•	 Aerotech 的工厂现场设有净化室，

其功能丰富，可达到 ISO 5 级（100 
级）区域的标准

•	 这些系统按其设计，均采用可保护净
化室安全的部件，包括：电缆管理装
置、不锈钢硬件、净化室润滑剂和其
它功能

•	 Aerotech 的净化室系统是在净化室
中组装的，其在包装、清理和密封之
前，经过可选超声波清理程序的处理

环境密封型系统
•	 Aerotech 所提供的系统按其

设计，可在严苛的生产环境
中工作

•	 可选密封件，适用于各种标
准系统和订制系统

•	 系统按其设计，不会受到加
工碎屑的损坏
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方位轴

2D 校准图上显示的误差

举升轴

计量型测量
•	 Aerotech 的计量功能丰富，可进行

精密的测量操作:

	 • 干涉仪用于测量线性误差

	 • 准直设备用于测量角向误差

	 • 电容设置用于测量旋转误差，以及 
   测量最小运动增量

	 • 动态测试用于测试运动工序

误差映射与校准
•	 控制器可补偿运动系统的误差，其方法是：制作已

测量误差运动的查阅表，然后由控制器修改所生成
的轨迹，消除已测量误差

•	 校准操作是在工作点处执行的，这可将加工点处的
误差降至最低，从而获得最好的结果

•	 以 1D、2D 和 2.5D 形式提供 

•	 可用于线性和旋转运动的误差

精确对齐
•	 功能包括：线性和旋转平台总成的多轴对齐功能:

	 • 轴间垂直度

	 • 旋转交叉轴

•	 执行时，使用精密的花岗石表面和伸缩技术

激光干涉仪设置用于校准 
HALAR 精度

X 位置 (mm) Y 位置 (mm)

X 
精

度
误

差

X 方向 2D 精度误差
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