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ABL1500 和波紋管選件

自訂型 PlanarDL  
線性馬達 XY 平台

具有 ESD 功能的自訂

型 AGS1000 龍門

Aerotech 系統的功能
靜電放電保護
•	 靜電放電 (ESD) 是電子裝置和整合式電路的主要

威脅

•	 Aerotech 系統具有靜電放電保護功能，這些系
統可採用導電型無電鍍鎳塗層，避免電荷聚積

•	 具有 ESD 保護功能的平台在製造時，採用了專
用的 ESD 電纜管理裝置，並且所有的元件均與
公共接地裝置連接，可保持零電位差

無塵室和真空系統
•	 Aerotech 的工廠現場設有無塵室，

其功能豐富，可達到 ISO 5 級（100 
級）區域的標準

•	 這些系統按其設計，均採用可保護淨
化室安全的元件，包含：電纜管理裝
置、不銹鋼硬體、淨化室潤滑劑和其
他功能

•	 Aerotech 的無塵室系統是在無塵室
中組裝的，其在包裝、清理和密封之
前，經過可選超聲波清理程序的處理

環境密封型系統
•	 Aerotech 所提供的系統按其

設計，可在嚴苛的生產環境
中工作

•	 可選密封件，適用於各種標
準系統和自訂系統

•	 系統按其設計，不會受到加
工碎屑的損壞
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方位軸

2D 校準圖上顯示的誤差

舉升軸

精密量測
•	 Aerotech 精密量測技術豐富，可進

行精密的測量作業:

	 • 干涉儀用於測量線性誤差

	 • 准直裝置用於測量角向誤差

	 • 電容設定用於測量旋轉誤差， 
   以及測量最小運動增量

	 • 動態測試用於測試運動工序

誤差對應與校準
•	 控制器可補償運動系統的誤差，其方法是：建立已

測量誤差運動的查閱表格，然後由控制器修改所產
生的軌跡，消除已測量誤差

•	 校準作業是在工作點處執行的，這可將加工點處的
誤差降至最低，從而取得最好的結果

•	 以 1D、2D 和 2.5D 形式提供 

•	 可用於線性和旋轉運動的誤差

精確正交性校正
•	 功能包含：線性和旋轉平台組裝的多軸對齊功能:
	 • 軸間垂直度
	 • 旋轉交叉軸

•	 執行時，使用精密的花崗石表面和伸縮技術

鐳射干涉儀設定用於校準 
HALAR 精度

X 位置 (mm) Y 位置 (mm)

X 
精

度
誤

差

X 方向 2D 精度誤差
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